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 شرکت رايان تک سرو صنعت 

 استان خراسان در  ISOIL نماینده رسمی شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 پرتابل  IFX-P210مدل  باتری دار فلومتر اولترا سونیک

  (غیر قابل نفوذسربسته و ر لوله های دبی دجهت اندازه گیری )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :                   ویژگی ها

 مرطوب و سختطراحی شده جهت محیطهای 

یدر نظر گرفته شده برا بالا با ظرفیت یباتر دارای 

 نصب درازمدت در راه دور

  عیآسان و سرنصب  

نصب. یلوازم جانببا  یاریاخت یسیمغناط یلر 
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 :دستگاه مشخصات
 اصل اندازه گیری:                                       ترانزیت تایم

 روی خط                               نوع اندازه گیری:               

 /+- m/s 25 - 0,01                               سرعت:محدوده 

 50mm—3000mm                   :                  قطر لوله

    mm/s 0,25                                 وضوح:                     

  /+-           %0,15             :                     یریتکرارپذ

 :     / حجم( انیدقت )جر

  یرگی اندازه مقدار از %3-1±

 ونیبراسیکال ندیشده با فرآ یرگی اندازه مقدار از%0.5±

 شده یرگی اندازه مقدار از ±0.5%            دقت)سرعت(: 

 هرتز)استاندارد( 100:                             رنج اندازه گیری 

               C 130+--30-     :سنسور یمحدوده دما برا

 ثانیه 1:                                                       زمان پاسخ

 IP67                       :                                 محفظه رنج حفاظت

                                 kg 6وزن:                                

   یداخل یروز با باتر 100تا  عمر باتری:                            

 or 3 x LiFePo4 12.4 Ah 2 ,1       منبع تغذیه:       

 تغذیه آدابتور:

     V AC 240-100:                                              ورودی

 9VDC                                                          خروجی:    

 و صفحه کلید کامل گرافیکیLCD          صفحه نمایش: 

 زمان کار:

روز به صورت  30-روز به صورت مداوم 7سلولی: تا  1

 زمستانیخواب 

روز به صورت 60-روز به صورت مداوم 14سلولی: تا 2

 خواب زمستانی

روز به صورت 100-روز به صورت مداوم 21تا  سلولی:3

  خواب زمستانی

 منو کاربر پسند

 عملکرد: تئوری
 کار یشارژ باتر ای ینیگزیماه بدون جا 3از  شیتواند ب یابزار م نیا

  را دارد.ومی تیسه ل باتری امکان استفاده از نیو همچن کند

وصل  ACمیتواند به برق  DC/ACدستگاه با استفاده از یک آداپتور 

 شود. 

 16تا  طلاعاتاین فلومتر دارای یک دیتالاگر است که قابلیت ثبت ا

 می باشد. PCمگا بایت را داراست که قابل دانلود از طریق 

با درجه حرارت از  عاتیما یریموجود، قادر به اندازه گ یسنسورها

 ای یکیپلاست ،یفلز یلوله ها یبرا گرادیدرجه سانت -30—130

 قابلیتها نی، اهستندمناسب  DN3000تا  DN50 قطر از یبتون

 یکاربرد مختلف م نیچند یو مناسب برا ریدستگاه را انعطاف پذ

 سازد.

به ضخامت سنج  ازیموجود، ممکن است ن یلوازم جانب انیدر م

 یساسپارامتر ا کیضخامت لوله باشد، که  یریاندازه گ یبرا کپارچهی

 در دستگاه است. میتنظ یبرا

ر د یفناور ینوآور زهیجا ، محصول نیقابل توجه ا تیشاخص موفق

علاقه  نی، و همچن بود 2016در اکتبر  ایدر بولون H2O شگاهینما

تا جیگذاشته شد نت شیشرکت آب به نما نیکه توسط چند یادیز

 بود.  IFX-P210از  یاریعرضه بس باعث

 :IFX-F100ابعاد فلومتر 
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